•倍速モードの設定を OFF にするには 

倍速モードを〇 FF にするときは、以下の手順で AirStation (親機）と無線子機を「通常 
(20MHz) モード」に変更してください。 


1 . 「_ Step 2 AirStation (親機）と無線子機の設定を変更します」の手順 
1〜4をおこないます。 

2. 「_ Step 2 AirStation (親機）と無線子機の設定を変更します」の手順 
5の画面で、「通常 (20 MHz ) モードを使用する」を選択して、[次へ]を 
クリックします。 

3. 「引き続き、 AirStation (親機)の設定を変更する（推奨)」をクリックし 
ます。 

4. 「_ Step 2 AirStation (親機）と無線子機の設定を変更します」の手順 
8の画面で、「通常 (20 MHz ) モードを使用する」を選択して、[次へ]を 
クリックします。 

5. 倍速設定が完了したら、[完了]をクリックします。 

以上で、倍速モードが OFF に設定されます。 

• AirStation 倍速設定ツールがインス I ^ールされていないときは 

AirStation 倍速設定ツールがインストールされていないときは、以下の手順でインス 

トールしてください。 

1. エアナビゲータ CD をパソコンにセットします。 

しばらくすると、エアナビゲータが起動します。 

Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [AirNavi. 
exe の実行]をクリックしてくださしヽ。また、「プログラムを続行するにはあな 
たの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 

2. [オプション]をクリックします。 

3. [上級者向けインス!^ール]をクリックします。 

4. 「 AirStation 倍速設定ツール」にチェックをつけて、[インス! -- ル開 
始]をクリックします。 

5. 「インス! -- ルが完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックし 
ます。 

6. 画面右上の [x] をクリックして、 エア ナビ ゲー タ画面を閉じます。 

以上で、 AirStation 倍速設定ツールのインストールは完了です。 
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倍速モード （300 MbD _ s ) で通信するには 


AirStation (親機）と弊社製無線子機を無線接続して、倍速モード（通信速度: 300Mbps) 
で通信する場合は、下記の手順を行ってください。 

■ Step 1無線子機を AirStation (親機)に接続します 

1. 本製品のマニュアル「らくらく ！セットアップシート」を参照して、弊 
社製無線子機を AirStation (親機）に接続します。 


■ Step 2 AirStation (親機）と無線子機の設定を変更し 
ます 


1. [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] -[エアステー 
シ ョ ンユーテイリテイ]— [ AirStation 倍速設定ツール]を選びます。 

※AirStation 倍速設定ツールがインストールされていないときは、 

「 •AirStation 倍速設定ツールがインス ! -- ルされていないときは」 （ P.4 ) を 
参照して、インストールしてください。 




[次へ]をクリックします。 


倍速設定に関する注意事項が表 
示されますので、よくお読みく 
ださい。 

[次へ]をクリックします。 

























4. 




一覧に設定した子棵が見つからない埸合、[子機の再検索]をクリックしてく歧い。 


卞低 w 丹俠系 


ion (親稱)の設宝右行う 


[ < muB) [It 


J I キゃンセル | 


5. 



_ y ] 

無線子棵の倍速モードを透択 

無線子棵に設定するモードの変更で•きます。 

U 

この無線子棵に設定するモードを逞択してください： 

| 0ii<^2>i z 111111 (S| 

〇 通常 (20MHz) モードを 使用 t る(現在の設定 )(0) 


| <戻る迫）| ) 欠へ⑽ 

> | ||キャンセルI 


6 . 




_篇子罹®設定を変更しています。し tt らく to 待ちください.. 


on (規機〉への再接続を待っていま寸。 


国 

M 


感 女, 


「 U [ キャンセル 


m 


無線子 《® 設定完了 

無線子裸の設定は完了しました。？ Iき続きの棟作を逞択で.きます。 

無線子機の設定は完了しました。 

? Iき続き、 AirStation (親機〉の設定を変更する(推奨） 


M 


お使いの無線子機が表示されて 
いることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


「倍速 (40 MHz ) モードを使用 
する」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


無線子機の設定を変更した後、 
AirStation (親機)へ再接続し 
ます。 

しばらくお待ちください。 


「引ぎ続ぎ 、 AirStation (親機) 
の設定を変更する（推奨)」をク 
リックします。 


AirStation (親機)の設定によって、パスワードの入力が要求されることがあり 
ます。この場合は、 AirStation (親機）の設定画面のパスワードを入力してくだ 
さい0 
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8 . 





10. 


~ ]) 


倍速設定は正常に終了しました 


M 




「倍速 (40 MHz ) モードを使用 
する」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


AirStation (親機）の設定を変 
更した後 、 AirStation (親機)へ 
再接続します。 

しばらくお待ちください。 


[完了]をクリックします。 


mm ) Ij 完了 ] Iキゃンセル 

以上で設定は完了です。 
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